Траншейная плёнка для заготовки силоса и сенажа (про-во Франция)

Размеры

(м)
Толщина

(мкм)
Вес ролика

(кг)
Площадь

(м2)
Цена за рулон

(руб)

12*27,5
150
50
330


14*23,5
150
50
330


16*20,6
150
50
330


Пленка упаковочная (агро-стрейч) (про-во Финляндия)

Вид пленки
Ширина 

(мм)
Длина в бобине (м)
Толщина

 (мкм)
Диаметр шпули (мм)
Степень растяжения(%)
Вес бобины (кг)
Цена за рулон (руб)

Стандарт
500
1500
25
76
до 80
22,3


Экстра
750
1800
25
76
до 80
28


Сетка  сеновязальная (про-во Финляндия)

Вид сетки
Ширина 

(см)
Длина рулона

 (м)
Вес рулона

 (кг)
Цена за рулон 

(руб)

Norma
123
3000
38


Long
123
4000
40


Шпагат сеновязальный (про-во Финляндия, Россия)

Наименование
Линейная плотность (ТЕКС)
Метраж 1кг

(м)
Вес 1 бобины

(кг)
Кол-во бобин в упаковке(шт)
Цена упаковки

(руб)

Импортный
2500
400
5
2


Отечественный*
2200
450
5
1


*Обращаем Ваше внимание на то, что характеристики отечественного шпагата приблизительны.

Скотч сельскохозяйственный.(про-во Франция,Швеция)

Наименование
Ширина(мм)
Длина(м)
Толщина(мкм)
Цена за шт.(руб)

Скотч
75
15
200








